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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z czesciowg wymiang slusarki okienno-
drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacja ptaskorzezb bedacych czescig elewacji budynku w
budynku Galerii Sztuki Wspoétczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 6

1.2, Zakres stosowania specyfikacji ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Réwniez roboty nie objete niniejszymi
specyfikacjami, a ktérych wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dla rob6t budowlanych
objetych szczeg6inymi specyfikacjami technicznymi .

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych. W miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci.
Wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang
przeznaczg do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane. na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicéw itp.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — roboty budowlane
remontu elewacji budynku Galerii BWA
wraz z cze$ciowa wymiang $lusarki okienno-drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacija ptaskorzezb bedacych czescig elewacji budynku
Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 6 — dziatki nr 16/13, 16/14

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego, reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE- LEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub
Dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji

Przedmiar; przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

ST - specyfikacja techniczna (wykonania i odbioru robot)

SST — szczego6towa specyfikacja techniczna (wykonania i odbioru robét)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za wytyczenie i ochrone punktdw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Generalny Wykonawca zobligowany jest do wykonania oraz uzgodnienia z Inwestorem oraz
Projektantem kompletnego projektu wykonawczego niniejszego zamierzenia budowlanego.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry w ramach nadzoru
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autorskiego dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci, liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku. gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i maja
wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Technologia robét podana w projekcie wykonawczym jest propozycja — Wykonawca w swoim zakresie
dokona wyboru technologii, opracuje projekt i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru.

W razie stwierdzenia brakéw w dokumentacji projektowej lub potrzeby jej rozszerzenia Wykonawca
sporzadzi niezbedne projekty wykonawcze, warsztatowe i inne opracowania.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne s$rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni réwniez catodobowg ochrone, ktéra dodatkowo kontrolowac¢ bedzie osoby i pojazdy
wjezdzajgce i wyjezdzajgce z budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie nienawodnionym, zabezpieczy wszelkie roboty, wykopy i
obiekty przed wptywami atmosferycznymi

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

) mozliwoscig powstania pozaru.

(¢

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w tym réwniez w pomieszczeniach biurowych i magazynowych zaplecza oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie, o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie nie bedag
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie i w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposé6b
ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — roboty budowlane
remontu elewacji budynku Galerii BWA
wraz z cze$ciowa wymiang $lusarki okienno-drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacija ptaskorzezb bedacych czescig elewacji budynku
Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 6 — dziatki nr 16/13, 16/14

wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Rodzaj technologii wybranej przez Wykonawce bedzie wymuszat rézny rodzaj robét tymczasowych
i towarzyszgcych — wszystkie roboty zawiera¢ sie bedg w zakresie roboty podstawowej i w jej wycenie.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy producentéw materialdw budowlanych oraz systeméw uzyte w opracowaniu
podano przykiadowo w celu zobrazowania zamystu projektowego i okreslenia jakosci.
Dopuszczalne jest przyjecie rozwigzan rownowaznych, o parametrach nie nizszych niz podane w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robdét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkOw umowy stanowig inacze;.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
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zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Akceptacja materiatow

Wykonawca zobowigzany jest, na zyczenie Inwestora lub Inzyniera Kontraktu, do dostarczania prébek
materiatow lub rozwigzan technicznych, rozwigzania detali, wzory wykonania oktadzin, we fragmentach w
skali 1:1 w ilosci i wielko$ci umozliwiajgcej dokonanie oceny (tzw. mock-up’y).

Koszt wykonania powyzszych elementow ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa

i harmonogramem.

Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé: utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zorganizowania miejsca do mycia kot pojazdow
wyjezdzajgcych z budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,
- program zapewnienia jakosci,
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- projekt organizacji ruchu na czas budowy
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywa innych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca zapewni na wtasny koszt i ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pidmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Wykonawca zapewni na wlasny koszt i ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geologiczng
niezbedng podczas prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych

5.2.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t lub natozenia kar
finansowych. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieracé:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementoéw robét

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
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W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ dodatkowe badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.

2. posiadajg certyfikat na znak CE

3. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy,

jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto
je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen.

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wykonawca bedzie przechowywat oryginalny egzemplarz Projektu Budowlanego w sejfie na terenie
budowy. Do biezgcej pracy Wykonawca bedzie uzywat kopii Projektu Budowlanego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach wskazanych w ST.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Inwestor, Inspektor Nadzoru lub inna osoba wskazana w umowie moze nakaza¢ wykonanie obmiaru
catosci lub czesci wykonanych robét.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Przedmiar robdt wykonany bedzie w oparciu o zasady okreslone w SST lub odpowiednim KNR-ze
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robé6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. . Wydanie polecenia wykonania poprawek lub odmowa odbioru nie moze byé
interpretowane przez Wykonawce jako hamowanie og6élnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru, jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcedo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), ;

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. wszelkie inne dokumenty, ktére beda niezbedne do dokonania odbioru robét lub do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbio6r ostateczny (koncowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz.
2016 z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.

poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej jednolity , tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147. poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z p6zno
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zno
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Inne ustawy majgce zastosowanie

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne rozporzgdzenia majgce zastosowanie

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. (tom 1. II. Ill, 1V. V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001.

11. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

11.1.

Przygotowanie terenu budowy



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — roboty budowlane
remontu elewacji budynku Galerii BWA

wraz z cze$ciowa wymiang $lusarki okienno-drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacija ptaskorzezb bedacych czescig elewacji budynku

Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 6 — dziatki nr 16/13, 16/14

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, w szczegdlnosci:

11.3.

Ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$é
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5m.

Wyrownaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbada¢ czy sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody i inne urzgdzenia. W razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa wyzej
nalezy usunac¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetenciji
nalezy utrzymywanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostka
badz osoba.W razie istnienia napowietrznych przewoddw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we witasciwy spos6b umozliwiajacy bezpieczne wykonanie
robét.

Zatozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne z wtasciwymi organami strazy pozarnej,
stosownie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ w trakcie wykonywania
robot).

Osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach.

Zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsca pracy.

Wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki dla pracownikdéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele skladowania materiatbw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do
sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami.

Na budowie urzadzi¢ dla pracownikédw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do
gotowania napojoéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy. Pomieszczenia wymienione powyzej
powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
dotyczgcymi ogolnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie.

Usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie roboét.

Uzgodnic¢ z Inzynierem Kontraktu projekt zaplecza GW.

Zapewni¢ mozliwosé wykonania zaplecza Inzyniera Kontraktu oraz Inwestora,

Zapewni¢ dostep pracownikom Inwestora i Inzyniera Kontraktu do zaplecza higieniczno -
sanitarnego

Zapewni¢ mozliwos¢ podtgczenia zaplecza Inzyniera Kontraktu do pradu elektrycznego, telefonu,
Internetu, wody i kanalizacji.

Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy wykona¢ wedtug obowigzujgcych
przepisow

Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt, a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu bezpieczenstwa, powinien by¢ odpowiednio
oznakowany. Ostrzezenia powinny byé umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojsciach do
obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do os6b przebywajgcych w poblizu
obiektow odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace takich obiektow powinny by¢ umieszczone zardéwno
na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki
ostrzegawcze powinny by¢é umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami,
uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i porze nocnej tablice powinny byé oswietlone.

11.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje

11.4.1. Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do wielkosci placu

budowy, przewidywanych maszyn i urzadzen, potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w
obiektach.
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Urzadzenia elekiryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane, utrzymane i eksploatowane
w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami oraz normami.

Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzgdzen i instalacji
elektrycznych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt zasilanie placu budowy i zaplecza w energie elekiryczna.
Wykonawca wykona niezbedne projekty przytacza energii elekirycznej oraz uzgodni je u
wiasciwego dostawcy

11.4.2. Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejskg lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej
na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt zasilanie placu budowy i zaplecza w wode, wraz z
odprowadzeniem $ciekdédw. Wykonawca wykona niezbedne projekty przytaczy wody i kanalizacji
oraz uzgodni je u wlasciwego dostawcy

W przypadku gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowsg i pitng, nalezy
wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

11.4.3. Sktadowanie, przechowywanie elementow i wyrobow na placu budowy

Na placu budowy powinny by¢é wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie

przypadajgce na metr kwadratowy powierzchni podtogi.

Bramy nalezy zaopatrzy¢ w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem sie.

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢é wykonane w sposéb

zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych

materiatow i elementow.

Opieranie skltadowanych materiatdw i elementdw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki

wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy skltadowaniu materiatéw odlegtosé stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia i zabudowa,

1,50 m - od zewnetrznej gtéwki szyny kolejowej,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci

co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajagcej gabarytowi natadowanych $rodkéw

transportowych i powiekszonej:

1) 02 m przy ruchu jednokierunkowym i o0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych
sitg mechaniczna,

2) 00,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow

poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane

do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

Stosy materiatdw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatbw budowlanych, ziemi itp.

przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.

Na czas wykonywania wymienionych czynnos$ci, kierowca obowigzany jest opuscic¢ kabine.

W czasie transportu elementdéw prefabrykowanych przewozenie oséb na tadunku lub obok niego

jest zabronione.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, na

ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét

os$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o

zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY ROZBIORKOWE (ST 01)
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA — KOD CPV 45111100-9
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t rozbidorkowych remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z czesciowa wymiang
slusarki okienno-drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacja ptaskorzezb bedacych czescia
elewacji budynku w budynku Galerii Sztuki Wspoétczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha
Korfantego 6

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét przy

wykonaniu nastepujacych prac:
e Rozbiérka obrébek blacharskich i ogromu

e Demontaz istniejgcej Slusarki okienno-drzwiowej / fasady
e Rozbiérka widowni — konstrukcja drewniana
e Skucie zagrzybiatych tynkow
e Wykucie drzwi i okien
e  Wywbdz gruzu, ziemii ztomu
2. MATERIAL

W powyzszych robotach nie wystepuja materialy do zabudowy. Roboty rozbiérkowe elementéw
murowych prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy maksymalny odzysk oryginalnej cegty, ktéra nastepnie
bedzie mogta by¢ ewentualnie wykorzystywana do przemurowan na elewacji i utozenia posadzki na
poziomie 0,00

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu do rozbiorek zawarte zostaty w ST Ogélinej
3.2.Sprzet do rozbiorek

Wykonawca przystepujgc do wykonania robét rozbiorkowych powinien sie wykazaé mozliwoscig
korzystania z ponizszego sprzetu

Do odspajania — mtoty, majzle, kilofy, mtoty elekiryczne, wiertarki, szlifierki kagtowe
Do wydobywania i tadowania — topaty, tasmociagi, taczki, wiadra, zsypy

Do transportu — samochody samowytadowcze, tadowarki

Do zabezpieczenia — stemple, kliny,

Sprzet powinien posiada¢ aktualne niezbedne badania i przeglady. Powinien by¢ w pemni sprawny i
bezpieczny w obstudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Ogoblne;

4.2. Transport materialow z rozbiorki
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Wybor srodkéw transportu i spos6b zatadunku powinien by¢é dostosowany do rodzaju materiatow
rozbiérkowych i ich wielkosci oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna byc¢
dostosowana do wydajnosci sprzetu do rozbiérek. Zakiada sie, ze Wykonawca korzystat bedzie z
samochod6éw samowytadowczych o fadownosci do 5t.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST Ogdlne;.
5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

Teren rozbidrki ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy przejscie osobom nieupowaznionym
Odpowiednio oznakowacé teren rozbiorki

Podstemplowac fragmenty stropu w okolicy rozbiérek (nadproza)

Zabezpieczy¢ elementy pozostajace przed uszkodzeniem

Ustawi¢ zsypy i rynny przy rozbiérkach wykonywanych na wyzszych kondygnacjach
Ustawi¢ rusztowania

Zdemontowac¢ elementy instalacji prowadzonej po rozbieranym elemencie

5.3.Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.03.2006 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot rozbiérkowych.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rozbiérek

Z uwagi na zabytkowy charakter budynkéw wiekszo$¢ robot musi byé wykonywana recznie.

Nalezy bezwzglednie unika¢ sktadowania materiatdw z rozbiérek na stropach, nalezy je usuwaé w
sposoOb ciagty z budynku korzystajgc z przygotowanego wczesniej transportu pionowego. Z uwagi na
ograniczony plac budowy, nalezy zapewnic staty transport materiatu na wysypisko.

Rozbiérki prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym w celu uniknigecia awarii (np. podczas rozbiorki
sklepien ceglanych, ktére nalezy prowadzi¢ unikajgc gwattownego zawalenia sie elementu)

Tynki skuwaé miotami tak, aby nie uszkodzié éciany w sposéb zagrazajacy jej stabilnosci. Sciany nalezy
oczysci¢ z pozostatosci tynku szczotkami aby zapewnié odpowiednig przyczepnos¢ nowego tynku do
Sciany.

Rozbiérke wiezby prowadzi¢ po uprzednim podparciu miejsc zagrozonych.

Wykuwania drzwi i okien w zakresie okreslonym w projekcie prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy
maksymalny mozliwy odzysk.

Rozbiorki $cian z cegty prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk.

5.4.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ niezbedny sprawny sprzet przeciwpozarowy podczas prac
rozbiérkowych, szczegdlnie podczas ciecia i spawania elementéw w poblizu materiatéw tatwopalnych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wynikajagcym z
niewystarczajgcego zabezpieczenia przeciwpozarowedo.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST Ogolne;.

Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona w takim zakresie aby zapewni¢ petne
bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji i otrzymanie efektu zgodnego z projektem. Wszelkie odstepstwa od
projektu powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.

Szczegblng uwage nalezy zwrocic na odpowiednie zabezpieczenia podczas burzenia elementéw
stropowych, nalezy unika¢ gwattownego spadania duzych elementéw ze wzgledu na bezpieczehstwo
rozbierajgcych i ograniczong nosnosé stropéw.
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7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Ogdlnej.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowych jest m?im?,
W przypadku wykucia drzwi i okien do 2 m” jednostkg jest sztuka.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Ogdlnej.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Ogolne;

Cena obejmuje:
e Prace pomiarowe i pomochicze
Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki i ich usuniecie poza teren budowy
Zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig
Zabezpieczenie zachowanych elementéw przed zniszczeniem
Przeprowadzenie demontazu
Oczyszczenie podtozy z resztek demontowanych elementéw
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANEJ

(ST 02)
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI | SLUSARKI
BUDOWLANEJ
KOD CPV 45421000-4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z czesciowg wymiang slusarki okienno-
drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacja ptaskorzezb bedacych czescig elewacji budynku w
budynku Galerii Sztuki Wspoétczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 6

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac:

e  Montaz Slusarki w systemie semistrukturalnym, np. MB SR50 firmy Aluprof
1.5. Okreslenia podstawowe

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym..

Skrzydto — ruchoma czes$é okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawias6w ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Naswietle — ruchoma lub stata czes$¢ Sciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Okno i drzwi krosnowe — okno i drzwi majgce jedng warstwe skrzydet, w ktoérych zamiast oscieznicy
wystepuje krosno.

Okno i drzwi jednoramowe — okno i drzwi majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.

Okno i drzwi zespolone — okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydio zewnetrzne i
wewnetrzne potagczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych
do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi potskrzynkowe — okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrznej
stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydta
zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnagtrz pomieszczenia.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma jedno
skrzydto.

Okno i drzwi dwudzielne — okno i drzwi, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma dwa skrzydta
umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej
skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydio lub jeden
rzgd skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzeddéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.
Okno otwierane statle — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane
szklone czesci.
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Okno i drzwi rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzgcej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi
poziomej, przechodzgcej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gérna krawedz skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydia sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzace;j
przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub
pionowym w ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST Wymagania
ogolne w punkcie 2

2.2. Rodzaje materiatow

Fasada od strony wschodniej, ilos¢:1

Slusarka w systemie semistrukturalnym, np. MB SR50 firmy Aluprof
Szklenie ESG Stopray Vision 50T 8mm / 20mm + 90%Ar / VSG Float 55.2 Stratophone
LT=48, g=30, Rw=43 (-1; -5)dB, U=1,1

Drzwi prowadzg na gtéwny korytarz i klatke schodowa.
Wymiary zgodnie z zatgczonym zestawieniem $lusarki.

Drzwi powinny spetniaé wymagania:

- konstrukcja: profile aluminiowe

- wymiary 210 x 226 cm

- gorne naswietle z podziatem

- kolor RAL 7024 /do ustalenia na etapie projektu warsztatowego z Inwestorem oraz Projektantem/
- typ: dwuskrzydtowe, symetryczne z naswietlem gérnym bedacy czescig systemu fasady

- kierunek otwierania: na zewnatrz

Wyposazenie:

- dwa zamki,

- antaba /min 1200mm/ - montowana obustronnie,
- samozamykacz

Fasada od strony potudniowej, ilos¢:1

Slusarka w systemie semistrukturalnym, np. MB SR50 firmy Aluprof
Szklenie ESG Stopray Vision 50T 8mm / 20mm + 90%Ar / VSG Float 55.2 Stratophone
LT=48, g=30, Rw=43 (-1; -5)dB, U=1,1

Wymiary zgodnie z zatgczonym zestawieniem $lusarki.

Wyposazenie:
- w dwoch skrajnych polach gérnych fasady mozliwo$¢ montazu elementéw nawiewno wywiewnych.

Fasada od strony wschodniej, ilos¢:1

Slusarka w systemie semistrukturalnym, np. MB SR50 firmy Aluprof

Szklenie ESG Stopray Vision 50T 8mm / 20mm + 90%Ar / VSG Float 55.2 Stratophone
LT=48, g=30, Rw=43 (-1; -5)dB, U=1,1

Drzwi prowadza do zaplecza kuchennego.
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Wymiary zgodnie z zatgczonym zestawieniem $lusarki.

Drzwi powinny spetniaé wymagania:

- konstrukcja: profile aluminiowe

- wymiary 210 x 216 cm

- gorne naswietle z podziatem

- kolor 7024 /do ustalenia na etapie projektu warsztatowego z Inwestorem oraz Projektantem/
- typ: dwuskrzydtowe, symetryczne z naswietlem gérnym bedacy czescig systemu fasady

- kierunek otwierania: na zewnatrz

Wyposazenie:

- dwa zamki,

- antaba - obustronnie,
- samozamykacz

Miejsce zabudowania poszczegoinych elementéw wskazane w projekcie wykonawczym.
Wybor materiatéw uzgodnic z Inwestorem i Projektantem
Wymiary pobra¢ na budowie.

Elementy stolarki i slusarki budowlanej powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materialy), z ktérych sg wykonane, tagcznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wpltyw na trwato$¢ wyrobdéw przy ich
uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji oraz ich czesci podlegajgcych
wymianie.

Obrobki progéow drzwi i materialy, z ktérych wyroby sa wykonywane powinny spetnia¢é wymagania
dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta.

Przy montazu stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

e elementy mocujgce w osciezy:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

e elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

e elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace,

— katowniki, cwiercwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju Sciany oraz rodzaju elementu i sposobu
mocowania.

2.3. Warunki przyjecia materialow na budowe

Wyroby i materiaty mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
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) sg zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

o kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

o wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak

naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

) spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

) spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrobdw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do montazu stolarki i slusarki budowlanej

Elementy z drewna nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta, w magazynach pofotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiatly powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza,
ale woéwczas elementy nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legarow
powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Elementy nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé¢ w jednej lub kilku warstwach w sposoéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 3
3.2. Sprzet i narzedzia do montazu

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywaé¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 4.

4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace srodkow transportu
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Wymagania dotyczgce srodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania materiatu w srodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania drzwi na srodki transportu

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, a by ptaszczyzny skrzydet byty
réwnolegte do podituznej osi pojazdu, drzwi — na stojakach oscieznic.

4.4. Zasady zabezpieczania drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac
stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczac¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.
Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomoca elementédw mocujacych i rozpierajgcych,

d) tgczenie rzeddéw w bloki za pomoca elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,

W przypadku fadowania wyrobow dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak
dolna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogoélne w punkcie 5.
5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu rob6t stanu surowego, przykryciu budynku i

zakonczeniu wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzi¢:

e prawidtowos¢ wykonania $cian,

e stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

e zgodnos¢é wymiaréw otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

e czy wymiary drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem, a oscieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi

Drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do skraplania sie

pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C

od temperatury punktu rosy

Ustawienie drzwi powinno zapewniac:

e |uz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw pod
wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgcg funkcjonalnosci
drzwi,

e miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy, a osciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie
sie ksztattownikéw drzwi podane sg w tablicy 5 6.

Tablica 5. Minimalna szerokosé¢ szczelin miedzy rama oscieznicy, a osciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*
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Oscieze bez wegarka | Oscieze z wegarkiem
Dtugos¢ elementow (m)
Rodzaj ksztattownikéw
do1,5 [ do25 ] do3,5 ] do45 [do25] do3,5 ] do4,5
Minimalna szerokos¢ szczeliny Minimalna szerokos¢
— b (mm) szczeliny — b (mm)
Alumlnlowe z przektadkg termiczng (koloru 10 10 15 20 10 10 15
jasnego)
Alumlnlowe z przektadka termiczng (koloru 10 15 20 o5 10 10 15
ciemnego)
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze gtebokos¢
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaé potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6
mm.

Tablica 6. Minimalna szerokosé¢ szczelin miedzy rama oscieznicy, a osciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka | Oscieze z wegarkiem

Diugosc¢ elementéw (m)

Rodzaj ksztattownikéw

do1,5 ] do25 ] do35 | do45 [do25] do35 | do4,5
Minimalna szerokos$¢ szczeliny Minimalna szeroko$¢
— b (mm) szczeliny — b (mm)

Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru
jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru
ciemnego) 8 10 10 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8

* Giebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajgcych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia w otworze przy diugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na
funkcjonalnosé drzwi.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej, cegty silikatowej, cegty
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé sruby dostosowane do materiatu osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach scian warstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogoélne w punkcie 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét
montazowych oraz wykonac¢ badania wyrobdw i materiatdbw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
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prawidtowos¢ wykonania scian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczna,
rodzaj osciezy oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan wykonczenia,

zgodnos¢ wymiarow otwordéw z wymiarami projektowanymi,

mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem, a oscieznica.

6.2.2. Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

e zgodnosc¢ drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacja techniczna,

e w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w
robotach montazowych,

e stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobéw i terminy
przydatnosci materiatéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z

dokumentacjg projektowag, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami

producentéw. Badania te w szczegoélnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

e podparcia progu oscieznicy,

e zamocowania mechanicznego drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),

e obrébek progu drzwi,

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce montazu, w szczegolnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

e jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce

wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania :

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanych robot z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica ditugosci przekatnych
nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2
m’

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywaé sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod witasnym ciezarem
samoczynnie zamykac sie lub otwierad,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogdéine w punkcie 7.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowych

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania og6ine w punkcie 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie o$cieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie szczeliny miedzy elementem a osciezem. Odbiér tych
prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng i
zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptathosci

Podstawe rozliczania montazu drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa.
Kwota ryczattowa obejmujgca montaz drzwi uwzglednia koszty wykonania nastepujacych robét
montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:
= przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
» obstuge sprzetu,
= ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
» zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,
» ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegbtowe;
specyfikacji technicznej,
= obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,
obrobienie progéw drzwi,
regulacja skrzydet i okug,
obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
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oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-EN 410:2001

PN-EN 410:2001/Ap1:2003

PN-EN 410:2001/Ap2:2003
PN-EN ISO 717-1:1999

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow
likwidacje stanowiska roboczego,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia.

jw.

jw.
Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — lzolacyjnos¢ od dzwiekdéw
powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)  jw.

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-ENV 1187:2004

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.
Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.
Metody badarn oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002

PN-EN 1522:2000
klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000
PN-ENV 1627:2006 (U)
klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U)

PN-ENV 1629:2006 (U)
PN-ENV 1630:2006 (U)
PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-2:2005
PN-EN 12207:2001

PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001

PN-EN 12210:2001/AC:2006
PN-EN 12211:2001

PN-EN 12400:2004
PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania.
Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wilamanie — Wymagania i

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.
Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosé na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na préby wtamania recznego.
Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla
ram.
Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.
Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.
Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

jw.
Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.
Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity

Sciskajgce;j.
Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu

poodksztatceniowego.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 4: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.
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PN-EN ISO 12567-1:2004

PN-EN ISO 12567-2:2006

PN-EN 13049:2004
PN-EN 13115:2002
PN-EN 13123-1:2002 (U)
PN-EN 13123-2:2004 (U)
PN-EN 13124-1:2002 (U)
PN-EN 13124-2:2004 (U)

PN-EN 13141-1:2006

PN-EN 13363-1:2007 (U)

PN-EN 13363-2:2006

PN-ENV 13420:2006 (U)
PN-EN 13501-1:2007 (U)

PN-EN 13501-5:2006

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007

PN-EN 14608:2006
PN-EN 14609:2006
PN-EN 14351-1:2006

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
PN-77/B-02011
PN-B-02151-3:1999

PN-B-05000:1996
PN-B-10201:1998
PN-B-10222:1998
PN-B-91000:1996
PN-75/B-94000

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i
drzwi.
Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i
inne okna wystajgce z ptaszczyzny.
Okna — Uderzenie ciatem miekkim i cigzkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.
Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.
Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Wymagania i klasyfikacja
— Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.
Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Wymagania i klasyfikacja
— Czesc¢ 2: Proba poligonowa.
Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czesc¢
1: Rura uderzeniowa.
Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes$¢
2: Préba poligonowa.
Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementoéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan — Czes$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza,
montowane w przegrodach zewnetrznych i Wewnetrznych
Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —
Obliczanie wspéiczynnika przenikania promieniowania stonecznego i
Swiatta — Czes¢ 1: Metoda uproszczona.
Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem -—
Obliczanie wspétczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania
stonecznego i $Swiatta — Czes$¢ 2: Szczegbtowa metoda obliczania.
Okna — Zachowanie sie¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda
badania.
Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkow —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkow —
Czesc 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy.

jw.
Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.
Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wilasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych.

jw.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.
Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
Okucia budowlane — Podziat.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé¢ B — Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990

rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

RENOWACJA TYNKOW, SGRAFFIT | OKLADZIN

(ST 03)
ROBOTY ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
KOD CPV 45453000-7
ROBOTY RESTRUKTURYZACYJNE
KOD CPV - 45454000-4
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z czesciowga wymiang slusarki okienno-
drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacja ptaskorzezb bedacych czesciag elewacji budynku w
budynku Galerii Sztuki Wspoétczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 6

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych na scianach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac renowacyjnych tynkéw i oktadzin
elewacyjnych sa:

- oczyszczanie i dezynfekcja powierzchni tynkowanych

- lokalna stabilizacja oraz wzmocnienia miejsc ostabionych

- naprawy ubytkéw w tynkach - usuniecie napiséw graffiti z tynkoéw
- rekonstrukcja tynkéw i sgraffit tynkow

- impregnacja i scalenie kolorystyczne tynkéw

- wykonanie tynku cienkowarstwowego zewnetrznego, silikonowego
- przemalowanie tynkéw farbami mineralnymi

- hydrofobizacja tynkéw zewnetrznych

- wykonanie tynkéw renowacyjnych na przygotowanym podfozu

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych elementéw z kamienia
sq:

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

- wykonanie i rozebranie zabezpieczen powierzchni na ktérych wykonywane sa prace

- wykonanie szczego6towej dokumentaciji fotograficznej tynkéw, ogélnej i z rusztowan

- usuniecie wszelkich elementéw obcych: pnaczy roslin, wstawek zapraw cementowych, starych kabli itp.
- usuniecie nietrwatej zaprawy ze spoin w murach i wypetnienie ich rzadkg zaprawg cementowg

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.
»Wymagania ogolne” poz. 1.4.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci podtoza

Warstwa sczepna - warstwa wykonana celem zapewnienia wtasciwego potgczenia podtoza z nastepnymi
warstwami materiatdbw wykonczeniowych

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji nasigkliwosci
lub zwiekszenia przyczepnosci

Siatka z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien
szklanych, w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny, lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. W potgczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, a takze nadaje systemowi fakture i barwe

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe, katowniki narozne, profile dylatacyjne i
okapowe, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania oraz ochrony jego powierzchni

Farba silikonowa dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru, z
dodatkiem srodkéw pomocniczych

Farba mineralna - mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentdw i wypetniaczy oraz $rodkéw
pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda, lub w
postaci ciekiej, gotowej do stosowania mieszanki

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich
wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
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Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogodine"
poz. 1.5.

2. Materiaty

21. Wymagania ogodlne dotyczace materiatbw Wymagania ogolne dotyczace materiatow
podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne" poz. 2.1.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji Preparat biobéjczy przeznaczony do gruntowania jak
réwniez usuwania glonoéw, grzybow, porostéw i mchéw z powierzchni mineralnych, jak a takze do
zabiegdw profilaktycznych z tworzeniem ,zapaséw substancji czynnej”, zawierajgcy np. min. 0,045 %
izotiazolonow i 1,00% chlorku benzalkoniowego.

2.2.2. Preparaty do wzmocnienia wstepnego Preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego
o witasciwosciach gteboko penetrujgcych i wzmacniajgcych przyczepnosé.

2.2.3. Srodki do wypetniania rys i ubytkéw Systemowe zaprawy jednosktadnikowe, modyfikowane
tworzywami sztucznymi. Sucha zaprawa zwierajgca hydraulicznie wigzace spoiwo, mikrokrzemionke oraz
mineralne kruszywa, przeznaczona jest do naprawy rys oraz do wykonywania wytrzymatych potgczen
miedzy murem a kotwg, w zastosowaniach wewnetrznych i zewnetrznych

2.2.4. Srodki do tworzenia iniekcji i usuwania rys Zawiesina cementowa do wykonywania iniekcji rys i
pustek, 2-sktadnikowa. Sktadnik A: Ptyn iniekcyjny Skiadnik B: Ultradrobnoziarniste, fabrycznie mieszane
spoiwo hydrauliczne (proszek) o wysokiej odpornosci na siarczany Przeznaczona do stosowania w
miejscach suchych, wilgotnych, mokrych, podwodnych i podziemnych: Do wttaczania w rysy i pustki w
zaprawie, murze z cegty i kamienia naturalnego.

2.2.5. Srodki do czyszczenia tynkéw i sgraffit

1. Drobne $cierniwo, przeznaczone do delikatnego strumieniowania powierzchniowego bez uzytku wody.
2. Preparat do czyszczenia chemicznego — jest to efektywnie dziatajgcym roztwér substancii
powierzchniowoczynnych do usuwania uporczywych zabrudzen takich jak sadza, kurz, oleiste i ttuste
osady oraz nawarstwienia. Dzieki wysokiej aktywnos$ci osigga sie optymalny wynik czyszczenia. Srodek
stabopieniacy i ulegajacy degradacji biologicznej. Moze by¢ stosowany zaréwno do mycia recznego takimi
narzedziami jak szczotki i szczotki do szorowania, jak i w urzadzeniach do czyszczenia wodg pod wysokim
cisnie-niem i gorgca para. Dziata zmiekczajgco na wode.

2.2.6. Srodki do rekonstrukcji tynkéw

1. Zaprawa do tworzenia warstwy sczepnej na szczelnych wzglednie stabo chtongcych podtozach.
Zapewnia wlasciwe przygotowanie podioza przed natozeniem tynkéw mineralnych i wyréwnanie
nierdbwnomiernej chtonnosci podtoza pod tynk. Powinna charakteryzowac sie:

- tatwym naktadaniem i bardzo dobrg przyczepnoscig

- wysokg odpornoscig na siarczany i niska zawartoscig czynnych alkaliéw

- dobrym zespoleniem z pézniej naktadang warstwa tynku

- odpornoscig na wode, czynniki atmosferyczne i mréz oraz przepuszczalnoscia dla pary wodne;.

2. Tynk renowacyjny jest fabrycznie wymieszang, mineralng, lekka zaprawg przeznaczong do renowac;ji
budowli i cechujgcy sie nastepujgcymi wtasciwosciami;

- spoiwo 0 wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliéw

- tatwe naktadanie i obrabianie powierzchni przy pojedynczych warstwach o grubosci do 30 mm!
- mozliwos$¢ naktadania maszynowego

- wysoka stabilno$¢ w stanie swiezym

- przyspiesza schniecie,

- odpornos¢ na siarczany i inne sole,

- duza objetos¢ aktywnych poréw (> 50%)

- zapobiega stratom ciepta wynikajgcym z zawilgocenia

- brak kondensacji pary wodnej na powierzchni

- odpornosc¢ na wode, czynniki atmosferyczne i mréz
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2.2.6. Srodki do rekonstrukciji sgraffita

1. Tynk-szpachléwka wysokiej jakosci, oparta na ,dyspergowanym wapnie”, gotowa do stosowania.
Szpachléwka mineralna, nie ,krzemionkuje” podioza przez co nie powoduje jego uszczelnienia i
wzmocnienia. Odwracalna; odpowiada wymaganiom ,Karty Weneckiej”. Bez dodatku spoiw organicznych i
hydraulicznych. Nieszkodliwa dla alergikow. Nie zawiera rozcienczalnikéw i srodkéw zmiekczajgcych. Bez
konserwantow; naturalnie antyseptyczna.

2. Naturalna farba mineralna nie zawierajgca krzemiandw, stad nie uszczelnia i nie utwardza powierzchni.
Odwracalna; odpowiada wymaganiom ,Karty weneckiej”. Nie zawiera dodatku spoiw organicznych ani
dwutlenku tytanu. Nieszkodliwa dla alergikbw. Nie zawiera rozcienczalnikédw i srodkéw zmiekczajgcych.
Bez konserwantéw; naturalnie antyseptyczna.

2.2.7. Srodki do scalenia kolorystycznego

Pétprzezroczysta farba na spoiwie silikonowym przeznaczona do wykonywania laserunkowych powtok
malarskich przy zachowaniu naturalnego — mineralnego, kolorystycznego i fakturalnego wygladu podfoza.
Przeznaczona do stosowania na obiektach zabytkowych szczegélnie do starych tynkéw i kamieni
naturalnych. Farba wyr6znia sie niewielka sitg krycia przy zachowaniu charakteru rzeczywistej powtoki,
czego efektem sg dwie wtasciwosci/zalety: A) Natozenie farby na powierzchni materiatlu prowadzi do
powstania cienkiej hydrofobowej powtoki ochronnej. Dzigki temu farba ta umozliwia ochrone hydrofobowa
takze takich mineralnych podtozy, na ktérych zastosowanie gteboko wnikajagcego impregnatu
hydrofobizujgcego wiaze sie z negatywnymi zjawiskami towarzyszacymi (np. piaskowce o spoiwie ilastym
zagrozone pecznieniem), wzglednie na ktérych nie dopuszcza sie stosowania impregnatow
hydrofobizujgcych. B) Zastosowanie farby prowadzi do utworzenia powtoki malarskiej o niewielkim stopniu
krycia (laserunkowej), przez ktérg nadal przeswituje podtoze. Dzigki temu zapobiega sie uzyskaniu efektu
ptaskiego ("martwego") koloru i faktury.

2.2.8. Srodki do hydrofobizacji

Reaktywne roztwory siloksanowe przeznaczone do hydrofobizujgcej impregnaciji mineralnych materiatow
budowlanych. Ze wzgledu na matoczasteczkowg strukture w stanie wyjsciowym preparaty wykazuje
bardzo dobrg zdolnos¢ penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecnosci wilgoci
atmosferycznej przechodzgc w hydrofobowg, odporng na promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie
czynnikdw atmosferycznych substancje czynng - polisiloksan. Po zabiegu impregnacji substancja czynna
odktada sie na sciankach kapilar i poréw jako makromolekularna warstwa, nie wptywajgc znaczaco na
zdolno$¢ dyfuzji pary wodnej. Nierbwnomierna chtonnos$¢ podioza moze powodowac nierdwnomierne
wchtanianie impregnatu i przez to réznice w odcieniu. Preparat zmniejsza wnikanie wody i substancji
szkodliwych, ktére moga wystepowac¢ w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzieki temu zagrozenie zaatakowaniem
powierzchni kamienia naturalnego przez mikroflore. Ulega poprawie odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli
rozmrazajgcej. Dzieki obnizeniu przewodnosci cieplnej zmniejszajg sie straty energii. Powierzchnie
materiatdw budowlanych zaimpregnowane wykazujg wyraznie mniejszg sktonnos¢ do brudzenia sie.

2.2.9. Zamiennosc¢ zastosowanych preparatéw chemicznych

Wykonawca moze zastosowac inne, dowolne srodki chemiczne o podobnym spektrum oddziatywania, lecz
o innym skfadzie chemicznym, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkéw

2.2.10. Tynk cienkowarstwowy, silikonowy

Masa tynkarska silikonowa, w barwiona w masie, paroprzepuszczalna, odporna na zanieczyszczenia i
brud, z dodatkiem biocydéw zapobiegajgcych przed porastaniem przez grzyby i porosty Dzieki
wykorzystaniu efektu fotokatalizy masa silikonowa tworzy powloke samoczyszczgcg. Receptura tynku
wykorzystuje zdolnosci uzyskiwania wyjgtkowo matych czgstek TiO2 rzedu paru nanometréow. Pod
wptywem cyklicznej reakcji dwutlenku tytanu wzbudzanego przez swiatto podioze jest podatne na
usuwanie brudu suchego z powierzchni powtoki. Zaawansowana technologicznie powtoka fotokatalityczna
z wykorzystaniem TiO2 ma wilasciwosci samoczyszczace, bakteriobodjcze, antystatyczne i jest mocnym
fitrem UV. Zaprawa zbrojgca, siatka i masa tynkarska powinna by¢ w ramach jednego systemu.
Przygotowanie podioza — izolacji, do wykonania tynku elewacyjnego, zgodnie z wymogami SST R-05.
»Roboty izolacyjne”
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2.2.11. Materiaty uzupetniajgce i akcesoria

- listwy krawedziowe do wykonywania stykéw r6znych rodzajow elewacji

- listwy dylatacyjne przyokienne

- pianki i tadsmy uszczelniajgce Wykonawca dostarczy materiaty i akcesoria nalezgce do jednolitego
systemu przyjetego do wykonania robét

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 3.1.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Do wykonania prac renowacyjnych tynkéw zewnetrznych Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- sprzet do mycia pod cisnieniem z mozliwoscig regulacji cinienia, szerokosci strumienia wody,

- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegéw czyszczacych,

- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwania graffiti,

- mechaniczne dtuta, szlifierki, wiertarki,

- i inny sprzet reczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytkow.

4. Transport
4.1, Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 4.1. 4.2.
Transport materiatow Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Pojemniki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z
podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddw
pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposOb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzeh mechanicznych. Sktadowanie
materiatbw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Pojemniki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach z podiogg suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu. .

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét
podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne" poz. 5.1.

5.2. Przygotowanie do robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt wykona szczegétowg dokumentacje fotograficzng ogélng i z
poziomu rusztowan. Konieczne jest usuniecie wszystkich zbednych elementéw, szczatkdw roslinnych oraz
wszelkich zapraw cementowych uzytych w trakcie wczesniejszych prac renowacyjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia badan kolorystyki elewacji, sktadu fizyko-chemicznego tynkéw i ich
stopnia zasolenia. W celu ustalenia pierwotnego opracowania powierzchni konieczne bedzie takze
wykonanie odkrywek stratygraficznych na tynkach. Po wykonaniu tych prac zostanie okreslony
szczegobtowy zakres i spos6b wykonania renowacji/rekonstrukcji tynkéw elewacyjnych. Tynki odspojone od
muru w ponad 50% beda usuniete. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeprowadzi proby
czyszczenia, w celu ustalenia takiego sposobu wykonania rob6t, ktéry nie doprowadzi do zniszczenia
pierwotnych tynkdw i sgraffit.

5.3. Wykonanie renowacji tynkow i sgraffit.

Na wstepie nalezy przeprowadzi¢ zmycie wstepne i dezynfekcje tynkow przez kilkakrotne przesmarowanie
pedzlem $rodkiem biobojczym. Nastepnie Wykonawca wykona wzmocnienie miejsc ostabionych z
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wykorzystaniem preparatu uzgodnionego z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkéw. Miejsca
gluche, pecherze i mniejsze odspojenia powinny zosta¢ podklejone i wypetnione zaprawami iniekcyjnymi.
Zabieg wzmacniania nalezy powtarza¢ do chwili uzyskania jednolitej, wzmocnionej struktury tynkéw. Po
wykonaniu wzmocnienia Wykonawca przystgpi do oczyszczenia tynku z uzyciem gorgcej wody pod
cisnieniem. W przypadku wystgpienia uporczywych nawarstwien siarczynowych konieczne bedzie
wykonanie okfadéw z kwasnego weglanu amonu (15%) w okfadzie z pulpy celulozowej, z dodatkiem
bentonitu lub metylocelulozy. Oktad pozostanie na $cianie przez kilka godzin, a po jego zdjeciu $ciana
zostanie ponownie umyta gorgca woda pod cisnieniem. Caty zabieg moze by¢ powtarzany, az do
uzyskania stopnia oczyszczenia zaakceptowanego przez Nadzér konserwatorski. Po docelowym
oczyszczeniu elewacji widoczne ubytki beda uzupetnione z wykorzystaniem odpowiednich zapraw
sczepnych i tynkéw renowacyjnych. Materialy bedg tak dobrane pod wzgledem Kkolorystycznym i
fakturowym, aby nasladowaty tynki oryginalne. Szczeliny i spekania w istniejgcym tynku beda pogtebione i
podklejone zaprawag iniekcyjna, a nastepnie wypetnione odpowiednim tynkiem wapienno-cementowym.
Catos¢ nalezy zatrzeé, nasladujac fakture tynkéw oryginalnych. Scalenie Kkolorystyczne migjsc
naprawianych, uzupetnianych i trudnych do oczyszczenia odbedzie sie z uzyciem farby na spoiwie
silikonowym, naktadanej laserunkowo. W wyjagtkowych przypadkach moze by¢ podjeta przez Inspektora
nadzoru decyzja (tylko w obecnosci przedstawiciela WUOZ) o przemalowaniu catej powierzchni tynkow
danej sSciany. W takim przypadku prace zostang wykonane z uzyciem farb mineralnych — np.
krzemianowych, dobranych z palet barwnych przeznaczonych dla tynkéw. Po wykonaniu scalenia
kolorystycznego, ostatnim zabiegiem na tynkach bedzie ich hydrofobizacja. Dob6r odpowiedniego
preparatu nastgpi po wykonaniu préby na mato eksponowanym fragmencie sciany.

5.4. Zasady wykonania tynkéw cienkowarstwowych na siatce z wiékna szklanego
54.1. Prace przygotowawcze

WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na wetnie mineralnej mozna rozpoczaé¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C. Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne, ptaskie (tolerancja t6mm na
promieniu 1,2m) wolne od fuszczacych sie farb, tluszczu i innych substancji zmniejszajacych
przyczepnosc. Niewielkie ubytki i nierbwnosci nalezy wyrédwnaé np. za pomocg zaprawy wyrdéwnujgce;
Sprawdzi¢ czy pokrycie ptytami wetny mineralnej wykonano zgodnie ze specyfikacjg SST R-05. ,|zolacje”

5.4.2.  Wykonywanie tynkow

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca
rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach wiasciwych dla wybranej technologii, podanych w
wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spetnienie wszystkich reziméw technologicznych
wiasciwych dla wybranego systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego
dane dotyczace zalecanych srodkoéw gruntujgcych i zastosuje te srodki przed tynkowaniem zgodnie z
rodzajem podtoza.

Przytozy¢ siatke do warstwy zaprawy utozonej na wetnie i zatapia¢ za pomocag pacy. Siatka musi by¢
dokfadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Narozniki zaleca sie zabezpieczy¢
listwami katowymi. Do nakfadania wyprawy elewacyjnej mozna przystgpi¢ po catkowitym zwigzaniu
uprzednio natozonej warstwy, nie wczesniej jednak niz po 24h od zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna o
fakturze uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej
nalezy sprawdzi¢ czy warstwa bazowa est sucha, réwna i dobrze zwigzana. W celu uzyskania jednolitego
wzoru zacieranie powinno sie odbywaé przy pomocy tych samych narzedzi i stosujgc takie same ruchy
reki na catej powierzchni Sciany. Gotowa wyprawe nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do
momentu catkowitego wyschniecia i zakonczenia obrobek blacharskich oraz uszczelnien. W celu
zapewnienia jednolitego koloru na elewacji wykonawca bedzie mieszat ze sobg trzy losowo wybrane
pojemniki z wyprawg tynkarska barwiong w masie

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST
00. ,,Wymagania ogodlne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci tynkow zewnetrznych
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6.2.1. Odbioér podioza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego przygotowania, to nalezy je oczysci¢ i wyroéwnac.

6.2.2. Odbiér tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia
powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne
odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku: - pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, -
poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.). Impregnacja i ewentualne zabezpieczenie ,antygraffiti’
powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta. Niedopuszczalne sg
nastepujgce wady: - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp., - trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza. - réznorodnos¢ kolorystyczna
poszczegoblnych powierzchni tynkow.

6.3. Ocena wynikow badan Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
powinny zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogdline dotyczgce obmiaru rob6t Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano
w OST 00. ,Wymagania ogoélne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla robét elewacyjnych sa:
- dla wykonania renowacji tynkéw wewnetrznych i elewacyjnych z malowaniem - 1 m2
- dla wykonania tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych, silikonowych - 1 m2

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST 00.
~Wymagania ogélne" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw Roboty podlegaja: - odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym
przygotowanie podtozy - odbiorowi wstepnemu - odbiorowi koncowemu - odbiorowi ostatecznemu
(pogwarancyjnemu)

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania renowacji tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych obejmuje: - dostarczenie
materiatowi i sprzetu - ustawienie i rozbiérke rusztowan - wstepne oczyszczenie i dezynfekcje podtoza -
wzmocnienie istniejacych tynkéw - wykonanie napraw i uzupetnien tynkéw - oczyszczenie docelowe
tynkéw - wykonanie scalenia kolorystycznego elewacji - malowanie elewacji (ewentualne) - hydrofobizacja
tynkow elewacyjnych - oczyszczenie Scian z zanieczyszczen i miejsca pracy z resztek materiatbw Cena
jednostkowa wykonania tynkéw cienkowarstwowych, silikonowych obejmuje: - dostarczenie materiatowi i
sprzetu - ustawienie i rozbidrke rusztowan - umocowanie listew naroznikowych i krawedziowych -
osiatkowanie bruzd - wykonanie tynku cienkowarstwowego, silikonowego - reperacje tynkéw po dziurach i
hakach - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane
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Jezeli szczegdblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy
1. PN-85/B-04500
2. PN-70/B-10100.
3. PN-88/B-32250
4. PN-B-30020:1999
5. PN-79/B-06711
6. PN-90/B-14501
7. PN-B-19701:1997
8. PN-B-10106:1997
9. PN-92/B-01302
10. PN-B-30042:1997
11. PN-65/B-10101
12. PN-B-11106:1997
13. PN-B-10109:1998

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania po odbiorze
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Wapno

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Zaprawy budowlane zwykte

Cementy powszechnego uzytku

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czesc 4, wydanie Arkady - 1990 rok
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

(ST 04)
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
KRYCIE DACHU PAPA — Kod CPV 45261210-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢
dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi remontu elewacji
budynku Galerii BWA wraz z czesciowg wymiang slusarki okienno-drzwiowej w czesci parterowej
oraz renowacjg plaskorzezb bedacych czescia elewacji budynku w budynku Galerii Sztuki
Wspotczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 6

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku. Pokrycie dachowe zaprojektowane jako NRO

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa

— papa podktadowa perforowana, osnowa z widkniny poliestrowej 22 g/m® zawarto$é asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m?, grubosé 3,4 mm, wytrzymato$é na rozciagganie nie mniej niz 600/400
N/50 (wzdtuz/poprzek)

— papa nawierzchniowa, asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z witokniny poliestrowej, wierzchnia warstwa gruboziarnistg posypka, zabezpieczong folig z
tworzywa sztucznego, gramatura osnhowy 2509/m2, zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem
SBS min. 4000g/m®, wydtuzenie przy max. sile 1000/800 N (wzdtuz/w poprzek) — 40%, gietkos¢ przy
obnizonych temperaturach — 25°C, grubos¢ 5,6 0,2 mm

Materiaty musza mie¢ wiasciwosci zapewniajgce NRO dla dachu

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

2)Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3)Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

4)Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport

1) Rolki papy powinny byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w
normie lub
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Swiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.4 Blacha tytanowo-cynkowa na obrobki — ptaska, grubosci 0,6 mm.

Materiaty pokrywcze mogg byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;,
- sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine"
pkt3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

3. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny byé po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-
89/B-27617,

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
warstwami - 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna byé réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze byé wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementdéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkgtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy -
wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potfaci dachowe;.

5.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych , wielkosci spadkéw dachu i na tej podstawie rozplanowac¢ ukiad paséw papy. Prace z
uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, chyba ze rolki papy
sg magazynowane w pomieszczeniu o temp. +20°C i wnoszone na dach bezposrednio przed montazem.
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Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1%do 20% na podtozu betonowym.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwéch jej warstw
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé

nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika

powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podioza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

e) brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o ztym wykonaniu zgrzewu

f) arkusze taczy¢ na zakiad podtuzny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm

g) zaktady powinny by¢é wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych wiatrow

h) w poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady
nie pokrywaty sie

i) aby unikngé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow pod kgtem 45°

5.3. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwszg warstwe wykonuje sie z papy
perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnistg posypka (klejonej posypka w kierunku
do podioza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma mozliwosci
odsuszenia go przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zas (wykonana w postaci
wstegi ciggtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze
nastepowac¢ w miejscach zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podioza.. Pape wentylacyjng uktada sie
bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz =zagruntowanym miejscowo (punktowo) podtozu.
Poszczegdlne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podioza
oraz skleja¢ ze sobag na zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata sie posypka,
nalezy jg doktadnie usuna¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na zagruntowanym
podtozu, bez taczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego
jest przyklejana do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchnie papy
perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy ukfadaé¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢ wnikanie
wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy
dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsunaé pape wentylacyjng na
odlegtosc¢ -50 cm i naklei¢ pasmo papy podktadowej.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi $rednice kominka
nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajgcej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie
nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.

5.5. Obrobki blacharskie
5.5.1.0brébki blacharskie z blachy o grubosci od 05 mm do 06 mm mozna
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wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé
na oblodzonych podtozach.

5.5.2. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.1.W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty

rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2.Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie

powinien przekraczac¢ 25,0 m.

5.6.3.Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i

trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w

celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.4.Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest

sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mnigejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.6.5.Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi  lub innymi  elementami
mogacymi staC sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.6.6.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢

dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu

5.6.7.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999

5.6.8. Rynny z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skfadany
w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.9. Rury spustowe powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skladane
w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm;
ztgcza powinny byé lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposo6b trwaty
przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiadciwos$ci catego pokrycia (kontrola kofcowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe
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a) Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w spos6b podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robét - Krycie dachu papg - m? Eokrytej powierzchni dachu,

- dlarobét - Obrobki blacharskie - m

- dlarobét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m®.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiodr podtoza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2.Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktoérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) dokftadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

d) dokftadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3.Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4.Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5.Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesSciowy podioza oraz poszczeg6inych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzic¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami  odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
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8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebrac pokrycie (miejsc nie od powiadajgcych
ST i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do poditoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy.

8.4.2.Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3.Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1.Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

8.5.3.Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papag

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilosé m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w poditozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74yB-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74yB-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-po | i meréwy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.

PN-91yB-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.

PN-92yB-27619 Papa asfaltowa na folii lub tadmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;.

PN-89yB-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61yB-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80yB-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TYNKOWANIE (ST 05)
TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
— Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z czesciowg wymiang slusarki
okienno-drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacja ptaskorzezb bedacych czescig elewaciji
budynku w budynku Galerii Sztuki Wspoétczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha
Korfantego 6

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujacych prac:

e Tynki cementowo — wapienne
e Szpachlowanie masg szpachlowg cementowg z dodatkiem uszczelniajgcym

Tynki zostang wykonane na podtozu:
e  Sciany murowane z bloczkéw betonu komorkowego
e  Powierzchnie zelbetowe

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

e  przygotowanie podtoza

e wykonanie warstwy wyrownawczej,

e wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych
do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robo6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.

1.5. Roboty podstawowe i tymczasowe
Rusztowanie zawiera sie w zakresie i wycenie roboty podstawowe;j

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogoine"

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw", a w
szczegoblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscislié
wymagania).

Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement -
Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku". Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszyczenh obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skitad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

*

2.2.4. Tynk cienkowarstwowy renowacyjny — systemowy, gotowy, w workach, zgodny z wybranym
systemem ptyt klimatycznych. Sposéb obrébki i naktadania zgodny z wytycznymi producenta

2.2.5. Tynk akustyczny — celulozowy, trudno zapalny, niekapigcy, NRO, nie odpadajgcy pod wptywem
ognia, grubosci 16 mm.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),
- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrob6w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35 "C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialty moggce zmienic
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoine"

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.
Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elekiryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnhoobrotowym,
¢) do nakfadania zaprawy - kielnie, pace.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”

4.2. Transport materiatow

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Ilub
pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t bud owiano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢ sSwiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1.Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.8.2.Spoiny w murach ceglanych
- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniaé zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.
5.3.4. Nad miernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkdéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podifoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasowi listew kierunkowych.

5.4.4.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.5.Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robo6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbi6r (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatébw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robét tynkowych

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wyglgdu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i

dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i

prébe zwilzania,

f) chionnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
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6.3.2.Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.3.Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegbinosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podfoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
miotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikdw pod uderzeniem
Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
mtotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na
podstawie Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub
o s$rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete
podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m
wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglagdu i innych wifasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez
potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzyé woda za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢
probe odpornosci na uderzenia metodg kwadraci kowani a, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250
gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.
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6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogodine”

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinigciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gdrnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,

obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m®. Przy
potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéline

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podtozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczeg6towq) i
zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtdbw koniecznych do usunigcia
nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania
ogoine”

9.2. Zasady rozliczenia i ptathosci

Rozliczenie robot tynkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkowych stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykitego uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bagdz
zastosowaniem  odpowiednich  $rodkéw zwiekszajacych  przyczepnos¢, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposéb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddéw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania rob6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw- Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

6. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

7. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

8. PN-EN 10153:2000/A1:2005jw.

9. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).
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10.PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnoéci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

11.PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

12.PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

13.PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

14.PN-EN 1971:2002/A1:2005 jw.

15.PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

16.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

17.PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan.

18.PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

19.PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

20.PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$c¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

21. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 JW.

22.PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

23.PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

24.PN-B30042:1997/Az1:2006jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -Terminologia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY MALARSKIE (ST 06)
ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z czesciowa
wymiang slusarki okienno-drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacja ptaskorzezb bedacych
czescig elewacji budynku w budynku Galerii Sztuki Wspotczesnej BWA w Katowicach przy Al
Wojciecha Korfantego 6

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot malarskich przewidzianych w projekcie budowy budynkéw. Obejmuje prace
zwigzane z dostawa materiatéw, wykonaniem i wykonczeniem robét malarskich.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastepujgcych prac:

e Malowanie Scian

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych
do robd6t malarskich, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia na ktore;
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wiasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdéw pomocniczych.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkoéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

2. MATERIALY

Ptyty gipsowo-kartonowe zgodnie z projektem, nalezy pomalowac farbami lateksowymi.
Sciany z oktadzing z ptyt klimatycznych powinny by¢ malowane farbami paroprzepuszczalnymi.
Sciany sanitariatéw malowane farbami zmywalnymi.

Stare tynki wapienne malowane farbami wapiennymi.

Pozostate Sciany malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi.

2.1. Wymagania ogolne
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogolne w punkcie 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykga podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegb6towej),

e sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot malarskich

Materialy i wyroby do robo6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 3.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

e szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
e pedzle i watki,
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e mieszadia napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 4.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatébw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan, a w okresie zimowym zabezpieczy¢é przed zamrozeniem. W
przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania og6lne w punkcie 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.

Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawag cementowag
lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Tynki zwykle

¢ Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji
technicznej dla robo6t tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byc¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
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e Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych

Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt

powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg szpachlowa,

na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podifoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

rownomiernie pokrywac¢ podtoza, bez przeswitdéw, plam i odpryskow,

nie scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

nie mie¢ sladéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
by¢ odporne na zmywanie woda

nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

5.6. Inne elementy

W projekcie aranzacji pomieszczen na scianach umieszczono r6zne symbole, ktére mozna wykonac za
pomocg wczesniej przygotowanych szablonéw do malowania lub naklei¢ (wybér nalezy do Wykonawcy w
porozumieniu z Inwestorem)

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktdre
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych
terminach:

e dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e podiozy betonowych — doktadnosc¢ i zgodnosé wykonania z projektem budowlanym oraz szczeg6towg
specyfikacjg techniczng rob6t betonowych, czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

e tynkdw zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegétowej specyfikacji technicznej rob6t tynkowych,
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czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

e plyt gipsowo-kartonowych i wibknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikacii
technicznej robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. Wilgotnosc
podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty Sswiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w

kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy

kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wirgcenia,

zapach gnilny,

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robo6t malarskich z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw farb. Badania
te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczeg6Inosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
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Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a)

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z

odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku

wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke nalezy uznaé za

odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong

szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;

powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
poditoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do rob6t malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podfozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robo6t (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow

i wyrobdéw budowlanych,

protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w

dokumentac;ji projektowej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzah:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji techniczne;
oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:
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ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.

Protok6t odbioru kohncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogodlne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptathosci

Rozliczenie robo6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-zywiczne,  ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu.

10.2. Ustawy
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pbézn. zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

RUSZTOWANIA (ST 07)
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
- KOD CPV 45262100-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rusztowan remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z czesciowa wymianag
slusarki okienno-drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacja ptaskorzezb bedacych czescia
elewacji budynku w budynku Galerii Sztuki Wspétczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha
Korfantego 6

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem rusztowan przewidzianych w projekcie budowy
budynkéw. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonaniem i wykohczeniem robdt
montazowych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujgcych prac:

Montaz rusztowan systemowych wewnetrznych

1. MATERIALY

e Rusztowania systemowe do wyboru Wykonawcy
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Wymagania
ogolne w punkcie 2

2. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 3.

3. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 4.

4.2. Transport

Dowéz materiatbw samochodami wiasnymi lub dostawcy. Transport reczny na placu budowy taczkami
lub wozkami, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, teczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST Wymagania og6ine w punkcie 5.

Rusztowania powinny by¢é montowane zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng dostawcy lup
projektem rusztowania wykonanym przez osobe uprawniong. Rusztowania nalezy montowa¢ na podiozu
wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostéw montazowych.
Rusztowania muszg posiada¢ wszelkie niezbedne elementy ; barierki, stezenia ukosne i poziome,
podesty o konstrukcji zapewniajgcej stabilnos¢ i odpowiednig nosnosc (bez uszkodzen mogacych miec
na nig wptyw) wyposazonych w klapy komunikacyjne, drabinki, bortnice

5. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 6.

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikdw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz
zapiséw w dzienniku budowy.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do sprawdzenia stanu rusztowan codziennie i po kazdym ustawieniu

6. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 7.
Jednostkg obmiarowg jest kolumna o wymaganej wysokosci.

7. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST Wymagania ogdéine w punkcie 8.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczng montazu rusztowan dostarczong przez dostawce.

Odbiér rusztowan odbywa sie protokolarnie i potwierdzony jest wpisem do Dziennika Budowy.

Po kazdym przestawieniu rusztowania niezbedny jest powtérny odbiér

8. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST Wymagania og6ine w punkcie 9.

Ptaci sie za wykonanie rusztowan, na podstawie odbioru i oceny jakosci rob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw.

e  Zakup i transport wszystkich materiatéw

Wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikaciji

Wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen

Oznakowanie i zabezpieczenie robo6t i jej utrzymanie

Wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejsza specyfikacjg, zgodnie
z dokumentacjg projektowg

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN oraz instrukcje obstugi wraz z atestami
Przepisy BHP dotyczace montazu i uzytkowania rusztowan
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